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Einleitung/Aufgabenstellung

Die Firma _Pedalhelden de” in B0469 Minchen verflgt Ober zwei sog. Bierbikes fir die
kommerzielle Nutzung.

Bierbikes sind eine Sonderform von Fahrradern (Bild 1). Aufgabe dieses Gutachtens ist zu
untersuchen, ob diese Bierbikes den Anforderungen der STVZO fir Fahrrader entsprechen.

Fur dieses Gutachten ist vorausgesetzt, dass es sich bei den Bierbikes um Fahrrader handelt.
Deren allgemeine Betriebssicherheit wurde in einem vorangegangenen Gutachten durch den TUW
Rhemland bestatigt.

Nachfolgend werden beide Bierbikes mit EB1 und BB2 genannt.

* Besichtigung:
- Datum: 15.6.2011 und 20.6.2011

Ort: Hof der Firma Pedalhelden. de, am Einlall 3, 80469 Miunchen

* anwesende Personen:
- Herr Dominic Staat, Herr Achim Wagner, Herr Joscha Koppl
= vorgelegte Unterlagen
Gutachten TUV Rheinland

Beim ersten Termin wurde der Zustand und die notwendigen Anderungen festgestellt Beim
zweiten Termin wurden die Anderungen (berprift.

Folgende Paragraphen der STVZO (Stand. 50 Auflage, 1. April 2011, dtv. ISBN 978-3-423-05015-
9) greifen fur Fahrrader

§§ 30, 30c, 54, 64, 64a, 65, 67

In den folgenden Punkten wird der Inhalt dieser Paragraphen sinngemaf verkurzt beschrieben. Der
volle Gesetzestext ist der 0. g. SVZO zu entnehmen. Ein nichtamtliches Verzeichnis ist auch unter
im Internet unter http:/fbundesrecht juris defstvzolindex himl einzusehen

Die Texte sind in Einzahl geschriegben, der Inhalt gilt fur beide besichtigen Bierbikes BB1 und BB2,
wenn nicht ausdrucklich anders erwahnt

Bis auf gesonderte genannte Einzelheiten sind beide Bierbikes baugleich.



Uberpriifung der genannten Paragraphen

§ 30 Beschaffenheit der Fahrzeuge

Fahrzeuge missen so gebaut sein, dass im verkehrsablichen Betrieb niemand gefahrdet. Die
Bauweise muss strallenschonend sein.

Fur die Betriebssicherheit wichtige Teile, die besonders leicht abgenutzt werden knnen, missen
leicht zu Oberprifen und auswechselbar sein.
* keine Gefadhrdung oder unlbliche Stralltenbelastung bei verkehrsiiblichem Betrieb erkennbar

« Bremsen (vorne Trommel-, hinten Scheibenbremse) und Reifen stammen aus dem Kfz-Bereich
und sind nicht besonders leicht abzunutzen

+ Betriebssicherheit vom TUV Rheinland Gberprift

§ 30c Vorstehende Aufienkanten

Am Umriss darfen keine Teile so hervorragen, dass Sie den Verkehr mehr als unvermeidbar
gefahrden
= keine auf diese Weise gefahrdenden Teile vorhanden

= Aussenkanten an den Einstiegsgriffen (Bild 2) sind abgerundet und mit Kunststaffstopfen
versehen.

» Betriebssicherheit vom TUV Rheinland Uberprift

Anmerkung: Bei der Besichtigung am 20.06.11 fehlten zwei Kunststoffstopfen am BB1 und einer
am BB2. Durch die Abrundung der Rohrkanten besteht nur eine sehr geringe Erhohung der
Verletzungsgefahr. Der Ersatz wurde vom Betreiber unverzuglich zugesagt

§ 54 Fahrtrichtungsanzeiger (nachfolgend vereinfacht Blinker genannt)

Ein Fahrtrichtungsanzeiger darf varhanden sein, wenn er den Vorschriften entspricht. Diese sind
hier:

= Blinken mit einer Frequenz von ca. 1 Hz

= Die Blinker hinten durfen nicht an beweglichen Teilen befestigt sein.

« Die Blinker missen paarweise befestigt sein.

« Die Blinker vorne mussen im Blickfeld des Fahrers sein oder ihre Wirksamkeit muss dem
Fahrer angezeigt werden

* Blinker missen gelbes Licht erzeugen

= Blinker missen von den betroffenen Verkehrsteilnehmern wahrzunehmen sein und darfen
nicht verdeckt sein.
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Alle Punkte werden erfalit. Die vorderen Blinker sind im Blickfeld des Fahrers, ist ihre Wirksamkeit
durch Reflexfolien fir den Fahrer erkennbar. Diese Reflektoren beeintrachtigen nicht die
Forderungen nach § 67. Ein Verdecken der hinteren Blinker durch Kleidungssticke der Mitfahrer
wird durch eine Folie verhindert. Bildverweis in Punkt 2.7

§ 64 Lenkeinrichtung, sonstige Ausriistung und Bespannung

Verweis auf § 35a Abs 1, Abs. 10 Salz 1 und 4 und § 35d Abs. 1. Das Fahrzeug muss leicht
lenkbar sein und eine sichere Fihrung ohne Sichteinschrankung moglich sein. Der Sitz muss
sicheren Halt bieten und muss auftretenden Belastungen standhalten. Sicheres Auf- und Absteigen
muss gewdahrieistet sein.

+ Das Fahrzeug ist leicht lenkbar und kann ohne Sichteinschrankung gefuhrt werden (Bild 3 -
Sichtfeld vom Fahrer)

= Sitz: Schalensitz bietet sicheren Halt (Bild 4 - 5)

= Sicheres Aufsteigen an den Seiten durch Griffe (Bild 2), Stufen mit Gitterblech (Bild 6) méglich.
» Hinterer Einstiegsbereich mit Riffelblech abgedeckt (Bild 7)
= Rader mit Riffelblech abgedeckt (Bild 1)

§ 64a Einrichtungen fiir Schallzeichen

Fahrrader miussen mit mindestens einer helitdnenden Glocke ausgerustet sein. Andere
Schallzeichen durfen nicht angebracht sein

s Glocke und Fahrradglocke vorhanden, beide helltonend (Bild 8 — 9)

+ keine anderen Schallzeichen vorhanden

§ 65 Bremsen

Fahrrader mussen zwei voneinander unanhangige Bremsen mit ausreichender Bremskraft haben

= Zwei vaneinander unabhangige Bremsen vorhanden
- Pedal (Bild 4) betatigt hydraulisch Trommelbremse vom und Scheibenbremse hinten,
- Handhebel (Bild 4, rechis) betatigt Scheibenbremse hinten mittel Seilzug.

» Bremsleistung vom TUV Rheinland oberprift

§ 67 Lichttechnische Einrichtungen an Fahrradern

Durch den groflen Umfang dieses Paragraphen werden die einzelnen Forderungen vereinfacht
dargestelit und zugleich bewertet.

* Das Licht muss mittels Lichtmaschine mit einer Nennspannung von & V und einer
Mindestleistung von 3 W erzeugt werden. - erfiillt (Bild 10)



*

Die Lichttechnischen Einnchtungen missen standig betrnebsbereit sein und dirfen nicht
verdeckt sein. = erfiillt

Fahrrader missen einen nach vorne wirkenden Scheinwerfer mit weilten Licht haben Bei der
vorliegenden Befestigungshohe von 1,35 m muss der Neigungswinke! der
Scheinwerferlangsachse zur Waagrechten mindestens 7,7 © betragen. Der Scheinwerfer muss
unbeweqlich befestigt sein = erfilit (Bild 11)

Fahrrader massen mit mindestens einem nach vorne wirkenden weillen Ruckstrahler
ausgestatiet sein. - erfiilit, Ruckstrahler in Scheinwerfer integriert, zusatzliche
Rickstrahlerfolie auf Stange und Leiste (Bild 1),

Fahrrader mlssen auf der Rlckseite sine Schiuftleuchte haben, deren tiefster Punkt sich
mindestens 250 mm (ber der Fahrbahn befindet = erfillt (Bild 12, Hohe ca 450 mm)

Fahrrader missen auf der Rlckseite mit mindestens einem roten Grofiflachenrickstrahler.
Dieser Rilckstrahler muss mit einem ,Z" gekennzeichnet sein und darf nicht haher als 600 mm
Uber der Fahrbahn befestigt sein. = erfilllt (Bild 12, H&he ca. 400 mm)

Fahrradpedale missen mit nach vorne und hinten wirkenden gelben Rickstrahlern
ausgestattet sein. = erfiilit, die Pedale haben jeweils auf ihrer Vorder und Ruckseile einen
gelben Refiektor (Bild 1).

Vorder- und Hinterrad mussen zwei um 180° versetzte gelbe Rickstrahler in den Speichen
oder ginen ringformig zusammenhangenden retroreflektieren weiken Streifen am Reifen oder
in den Speichen besitzen - erfilllt, zusammenhangender Reflexstreifen vorhanden (Bild 13).
Anmerkung: Nach strenger Bewertung sitzt der Ring bauart nicht auf den Speichen, wie
gefordert Eine Scheibe ist sicher an der Felge befestigt Auf dieser lasst sich der Ring besser
befestigen, als auf der Felge oder auf dem Reifen selbst. Forderung an Art, Haltbarkeit der
Montage und Position sind vollstandig erfullt

Vorder- und Ricklicht milssen zusammen einschaltbar sein. = erfilllt; mit Betatiguing des
Dynamos werden Vorder- und Rucklicht eingeschaltet

Vorder- und Rickleuchte missen passende Leuchtmittel haben. = erfiilit, Originalglihbirnen
vorhanden.

Die vaorhandenen Zusatzscheinwerfer vorne und Rickleuchten dirfen mit einer 6V-Batterie
zusatzlich zur vorhandenen Lichtanlage betrieben werden oder mussen ohne Funktion sein. 2
erfiilit. Bei der Besichtigung war die varhandene Zusatzbeleuchtung ohne Funktion. Bei giner
Inbetriebnahme missen die Langsachsen der Frontscheinwerfer mindestens um 8° zur
Waagrechten nach unten gerichtet sein. > erfiilit

Die vorhandene Lichtzeichenanlage ist vorschriftsmaiig (Bild 14 — 15)



Zusammenfassung

Beide besichtigten Bierbikes BB1 und BB2 erfullten zum Besichtigungszeitpunkt die Anforderungen
fur Fahrrader nach der STVZO (Stand April 2011)

Die genannten Beanstandungen in Punkt 2.2 sind geringfiigig und sind mit Einsatz der
beschriebenen Kunststoffstopfen behoben.



Andreas Zauhar, Dipl-ing. FH, von der IHK flir Miinchen u. Oberbayern 6Hentlich bestelite

und vereidiater Sachverstandiger tur Fahrradschaden und -bewertung
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Gutachten (15 Seiten) objektiv — neutral erstellt, Bilder digital angefertigt.
Gutachten nur mit Rundstempel und eigenhandiger Unterschrift giiltig!

T 1 b

F " v
Waging *'Tpénhgusgri‘;m 06.2011

-

—

V)
hndﬁm_harf ! //g
TAN N O

-



